
CAJA FUERTE SUPERFICIE CON BUZON

CARACTERISTICAS TECNICAS
Esta  caja  fuerte  con  buzón  se  ha  desarrollado  y  diseñado  bajo  las  mayores  exigencias  de 
seguridad.  La  puerta  y  el  marco  son  realizados  mediante  corte  láser  y  máximo  ajuste,  su 
material es acero de 10 mm. este espesor acero equivale a un muro de hormigón de 200 mm. 
La soldadura se efectúa por hilo continuo en atmósfera de protar. Las bisagras con casquillos 
autolubrificantes  permiten  la  apertura  de  la  hoja  180º,  esta  dotada  de  orificio  en  la  parte 
trasera y en la base para su anclaje.
ORGANO DE CIERRE
El bloqueo de la puerta al marco de la Caja Fuerte, se efectúa mediante pestillos cilindricos de 
20  mm.  Tres  laterales,  uno  superior  y  otro  inferior  y  perfil  antiextracción  en  el  lado  de  las 
bisagras.
Cerradura de seguridad electrónica con teclado la apertura se hace mediante tirador abatible 
e integrado con el teclado.
RANURA
Dispone de una ranura con sistema antipesca,  para introducir sobres.
El acabado se realiza con pintura epoxi texturada, con dos capas de imprimación 
antioxidante la puerta RAL 7035 y el Cuerpo RAL 7016.

  Para ver catalogo hacer CLICK en    www.minipol.net
  Para mandar email hacer CLICK cajasfuertes@minipol.net
  TEL 902102002 España
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